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Arbeits- und Forschungsmikroskop STANDARD RA

Seit lahrzehnten bewdhren sich unsere STANDARD-
Mikroskope im praktischen Einsatz. Tag fur Tag erdillen ihre
machanischan Trisbbewagungen und die prazisan Fihrungan
zuverlassig ihre Funktion und bringen unsere hervorragende
Optik zur Wirkung.
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Stativ  Die Ausbaufahigkeit ist das besondere Merkmel des
STANDARD-Mikroskops. Daher wird es aut verschiadan-
sten Arbeitsgebiaten singesstzt. Sein Grundbestandtsi
ist das Stativ mit dem Trager fur den Kondensor, dem Objekt-
tisch, dem Objektivwechsler und dem Tubus.

Optische Ausriistung  Zur oplischen Ausristung stehen Objektive inReihen
verschiedener Korrektionegrade zur Verfiigung
Mit sinnvoll gestuften Mallstabszahlen.
Sie alle sind zu verwenden mit Okularen gleichen
Korrektionatype.
Wir halten optische Ausrlstungen bereit fir alle moglichen
Untersuchungsaverfahren wie Hellfeld, Dunkelfeld, Phasen-
kontrast, Interferenrkontrast.

Zusetreinrichtungen  Mit Zusatzeinrichtungen 1&0t sich dieses STANDARD.
Mikroskop sogleich nder epiter erganzen fir
Mikrophotographie, Q
Mikroprojektion und mikroskopisches Zeichnen.
Fluoreszenzmikraekopia,
polarisationsoptieche Untersuchungen,
Auflichimikroskopie
sowie alle waiteran mikroskopischan Aufgabenstallungen

Bild:

STANDARD R& 34 mit zentrierbarem Kondensoririger,
Ravalver 4

Kreuztisch mit beidseitigem Koaxialtrieb 47 34 28,
binokularer Schrégtubus 47 30 10 und Hilfamikroskop 454820
zur Einstellung des Phasenkontrast-Kondensors.






Stativ STANDARD RA

Diesas stablie Stathv In der hellgrauen Ausfihrung mit der Grofifeldbecbachtung

praktischen Tubusschnellwechselvorrichtung bietet: Alle Mikroskope STANDARD RA lassen — ebenso wie
die leistungsfshige, vollkommen eingebaute Niedervolt- samtliche anderen Typen — auch Groffeldbeobachtung 2u
lauchte, die stets zur optischen Achse zentriert ist; Betrachtlich gréfiere Objektfalder kénnan mit ainem Blick
den zentrierbaren Kondensortréger, der zur Objektbeleuch- Ubersehen werden, wenn das Mikroskop STANDARD RA
tung nach Kthler mit seiner Triebbewegung in der Héhe mit einem relativ einfachen optischen Zusatzsystem
gingestellt werdan kann; eusgestattet ist. Durch die darin enthaltenan Lingen wird
den fest eingebauten oder wechselbaren Objektivrevolvar, das reelle Zwischenbild um den Faktor 0.8 verkieinert

und dann mit Weitwinkelokularen betrachtet, die um den
reziproken Faktor hher vergrifern. So bleibt die
Endvergréiferung unverindert, doch das Gesichtsfald st
nahazu auf das 2'/sfache gewachsen.

Sie kénnen Ihr Mikroskop STANDARD RA nach Wunsch filr
Grofifeldbeobachtung ausstatten mit den folgenden Tellen:

1. Grabifaldsystem 0.8 47 3087
Einzuschrauben in den Tubus,

fur sténdige Grofifeldbeobachtung.

2. Grobfeldwechsler 1,0/0,8 x 473068
Ebenso verwendbar wie der Vergrolerungs-

wachsler 1 6% (Saita 5),

Er tritt an dessen Stelle.

3. OPFTOVAR 0BX — 10X — 125X — 16X 707
Die Grofifeldwirkung wird in der Stellung 0,8x

erzielt. Die anderen Einstellungen steigern

die ObjektivvergriBierung um den jeweiligen

Faktor (siehe auch Saite 11 — OFTOVAR).

den Objekttisch, der nach den gewidnschien Eigenschaften
aus einer Reihe von Tischen ausgesucht werden kann;

den Kombinations-Einstelltrieb, dessen beldseitig auf der
gleichen Achse angecrdnete Triehknépfe fiir Grab- und
Feineinstellung auf den Objekttisch wirken.

Dier Faintrieb hebt den Tisch bel sinar Umdrahung das Trieb-
knopfes um ca. 0.4 mm. Ein Intervall der Teilung entaspricht
ginem Hub von & um = 0,008 mm. An der relativ groben
Teilung lassen sich Bruchteile davon leicht schitzen.

Alle Stativkopfe konnen den VergréBerungswechsler 16
erhalten. Er ist auf Saite 5 beschrieban.




Mit welchem Objektivwechsler soll das Stativ ausgerustet sein?

Stativkapf mit Schlittenfilhrung

Dieger Stativkopl zum Wechseln des Objektivrevolvers
verdiant gegeniber dem fest angebrachten Revolver den
Varzug, denn man kann ganze Sitze von Objektivan fir
zum Beispiel Hellfeld gegen solohe fir Phasenkontrast auf
einfache Art austauschen.

Zum Stativikopf mit Schiittenfohrung gehért immer mindestens
aln Schiittenravalvar fir viar Objaktive 47 3140 adar

ein Schiittenrevolver tir finf Objektive 47 31 50 oder

ain zentrierbarer Wechsler fir Einzelobjektive 47 31 10 ode
gin Auflichtkendansor.

leder Revolver lauft auf Kugellager,

Die andera Mdéglichkeit;
ain fast angebrachter Objektivrevolver fiir vier Objektive.

VergroBerungswechsler 1,6 47 3060

Der Stativikopf aller STANDARD -Mikroskope kann mit
einem oplischen System gelisfert werden, das die vergrd-
Bernda Wirkung der Okulare um den Faktor 1,6 verstirkt.
Iet es eingeschaltet, so wirken alseo Okulare B X

wie Okulare 12,6%.

Zum Einsetzen des Vergréberungewechslars 47 3060 mufl
das Mikroskop allerdings von wornherein mit einer
entsprechenden Vorrichtung ausgestattet sein. Jeder der
Stativkaipfa wird dann mit ainem Einechalter galisfart

An diesem setzt man nach Belieban dan Vergrolerungs-
wechslar an oder nimmt thn ab, wenn man ain Tubus-
zwischenstick, einen Projektionsaufsatz oder einan Auflicht-
kondansar am Mikroskop varwendan will

Ein Vergrotlerungswechsler mit noch mehr Maglichkeiten
staht mit uneerem OPTOVAR zur Verfligung (Selte 11)




STANDARD RA 3B mit zentrierbarem Kondensortrager,
Stativkopf mit Schiittenfuhrung und Schiittenrevolver 4 x
4731 40, Grofler Krauztisch 47 34 23 und binokularer Schrig-
tubus 47 3010
Optische Ausristung mit Phasenkontrast-Kondensor |1 2,
4652 70, NEOFLUAREM Ph, Kpl-Okularen 125 und
Hilfsmikroskop 464820,




Welcher Objekttisch soll am Stativ angebracht sein?

GroBer Kreuztisch

Abmessungen 1890 mm x 146 mm

Bewegungsbereich 50 mm x 75 mm

Dieser Tisch dient zum Filhren der iiblichen Objekiiriger
76 mm % 26 mm bzw. 76 mm > 52 mm. Die koaxialen Trigb-
kndpfe liegen im Bereich der auf dem Mikroskophull uhenden
Hand

In einer anderen Ausfihrung mit verstellbarem Objekt-
halter lassan sich bis zu 180 mm breite Platten unter dem
Mikroskop fuhren. Dieser Tisch hat auch eine Teilung an
der Kreuzfilhrung zum Bestimmen der Objektkoordinatan
In jedem Fall kann man die Objekthalter abnahmean, um gine
grobe freie Tischflache zu erhalten. Die Triebkndpte sind
gewdhnlich auf der rechten Seite des Tisches angebracht,
leder Tisch steht auf Wunsch abar auch mit linksliegenden
Triebknépfen zur Verfigung.

Groler Krauztisch 47 34 23

Der gleiche Tisch mit Trieb

auf der linken Seite 4734 24

Groller Krauztisch mit verstellbarem

Objekthalter 473425

Der gleiche Tisch mit Trieb

auf der linken Seile 473426

Krauztisch mit beidseitigem Koaxialtrieb 47 24 24

Abmassungen 137 mm X 136 mm

Bewegungsbareich 50 mm > 75 mm

Die Koordinaten des Objekts auf diesem Tisch sind mit
der Teilung auf 0,1 mm genau zu bastimmen. Den Objekt-
halter kann man abnehmen und durch einen varstallbaren
Objekthalter 47 3387") ersetzen. Damit lassen sich dann
Platten mit einer Kantaniinga bis 110 mm fihren

‘] Bal Machbestellung bitte die Fabrikstions-Nr des Tisches argebon

Dreh- und zentrierbarer Gleittisch 47 34 54

Abmessungen 150 mm Durchmesser

Schiebebereich 28 mm 32 mm

Die Tischplatte haftat auf der drehbaran Grundplatte mit
einem Fettfilm und folgt unmittelbar und duBerst feinfiRlig
dem Druck der Hand in der gewtinschten Richtung. Gennge
Objektverschiabungen, schan um etwa 2 m [ = 0,002 mm),
sind méglich, Sich rasch bewegende Objekte konnen mit
diesem Tisch besanders leicht verfolgt und stets im Sehfeld
des Mikroskops gehalten werden,

Die Tischdrehachse |4t sich an zwel Schrauben zur
Mikroskapachse zentriaren. lede Drahetallung it klemmbar

i



Welchen Tubus soll das Mikroskop haben?

473010

47 30 00

Jeder Tubug hat den international genormten Innendurch
messer (23,2 mm). Er 180t sich am Stativ leicht aufsetzen,
in jede beliebige Stellung drehen und einfach wieder
abnehmean. Kelner unsarar Tuban varursacht ainan
zugétzlichen Vergrofierungsfaktor. Die VergroBerung des
Mikroskopsa bleibt grundsatzlich das Produkt aus dem
VergréBerungevarmégan van Objektiv und Okular

Binckularer Schrigtubus 47 3010

Diesar Tubug zum ermbOdungsfreien Sehen mit beidan Augen
bietet ein halles Bild. Vor vielen Jahren schon haben wir
Reflexionsschichten entwickelt, die hier das einfallende Licht
n praktisch vollem Umfang an das Auge weitergeben.
Farbneutral und fr jedes Auge glelch hall. Der Augenabstand
ist einstellbar von 55 big 75 mm. Die dadurch gegebenenfalls
gednderte Tubuslénge [abt sich fir jedes der beiden Augen
gesondert kompensieran. Dag hat den Varteil, dall man
einen unterschiedlichen Sehfehlar des linken oder rechten
Auges ausgleichen kann.

Monokularer Schragtubus 47 30 00

Dieser Tubus dient der Beobachtung mit nur einem Auge.
Einige Sonderokulare und Zeichengerite lassen sich nur an
ainen monckularan Tubug klemman. Dariibar hinaus kann
jedes Okular — 2um Beispiel eines mit ainer Strichplatte —
in diesem Tubus gegen Drehen gesichert werden mit dem
Ckularklemmring 46 49 10,

47 30 26 4T 300

Binokular- und Phototubus mit Schiebeprisma 473026

Mit eingeschaltetem Prisma entspricht dieser Tubus dem
binckularen Schrégtubus, denn das gesamte Lichi aus dem G
Mikroskop gelangt in dan Baobachtungsteil, Bel ausgeschal-
tetem Prisma tritt das Licht voll in den senkrachten Tubus.
Dieser enthélt dann keinerlei Optik. Hier selzt man etwa

eina Autsetzkamera zum Mikroskop auf

Gerader Tubus 47 30 20

Wo das vom Mikroskop arraugte Bild mit einar Aufsatz-
kamera festgehalten oder etwa auf einem Projektionsschirm
entwarfan werden soll, wird dieser Tubus aufgesatzt

Er enthiélt kein Glas, ist alzo auch dort niltzlich, wo disses im
Strahlengang stért, wie zum Beispiel bei der Ultraviolett-
Mikroskopie.

Manokularer Schriigtubus mit Auszug 47 30 02

Dieser Tubus vereinfacht Langenmessungen unter dem
Mikroskop, weil sich mit ihm runde Werte fir ein Interval
das Okularmikromatars ainetellen lassen, das als
Ubertragungsmall dient.

Kurzt man die Tubusldnge van 160 mm dadurch, dalt man
das Hohr mit dam Okular in den Tubus einschiebt, so wird die
Mikreskopvergrifierung geringer. Vargrabert man die
Tubusldnge, so erhilt man eine starkere Vergribarung
Das Bild einer Strichplatte im Okular bleibt aber immer
gleich grof}



Projektionsaufsatz

Der Projektionsaufsatz 47 30 B0 wird
wig gin Tubus suf das Stativ gesetzt.
Ein Projaktiv und das Splegelsystem
entwerfen das vom Mikroskop erzeugte
Bild auf der Mattscheibe des Einsatzes,
und zwar vergréfiert wie mit

ginem Okular Kpl 10 . Bel gadémplitar
Raumbeleuchtung reicht als Lichtguella
die Einbauleuchte aus. Wenn die
Objekte stark ahsorbiaren oder

im Phasenkontrast mit stdrkeren
VergrébBerungen baobachtet werden
enll, ist die Leuchie B0 zweckmalig.

47 30 BD, 47 30 B1

Mehrare Beahachter

sehan das Bild gleichzeitig

auf dem Schirm

des Mattscheibeneinsatzes 47 3081.
Dieser hat einen Durchmassar

yon 15 cm.

Eine Fresnel-Linse gewahrleistet die
glmchmal‘yig! Auslauchtung bis zum
Rand

All dies gilt auch fir den Mattschaiben-
einsatz 473083 Er tragt (ber dar
Einstellscheibe aber noch einen durch-
sichtigen Millimetermalstab (ohne
Ziffern). Zu Messungen am Bild a6t
sich dieser drahen oder schishan

Zu giner preiswerten Photoeinrichtung
wird der Projektionsaufsatz durch
den Photoeinsatz 8 12 cm, 473084,
fur Aufnahmen in diesem Format

wia auch im Farmat 4™ X 5"

Das Ansatzen von Palaroid Land Film-
Kassatten ist ohne waitares migllch

Oben:
473080, 47 3083

inten:
47 3080, 47 3084







Tubuszwischenstiicke

Tubuszwische naticke nennen wir Bauelemente, die zwischen
den Stativikopf des STANDARD-Mikroskops und den Tubus
eingefiigt warden Sie geben Gelegenheit, zum Beispiel
Vargrafierungs- oder Reflexionssysteme in den Strahlen-
verlauf einzusetzen, ohne damit die Tubuslénge zu dndern.
Ein Telansystem fuhrt die Tubusléinge aptisch auf das richtige
Mab von 160 mm zuriick. Die gute Karrektion der Optik wird
also nicht beainflubit. Der Zwischentubus 47 3059 (Bild auf
Selte 13] ist ein solches Tubuszwischenstick.

VergréBerungswechsler OPTOVAR 47 30 50

Dieses Tubusezwischenstilck eraetzt zusitziiche Okulara

Mit einer Drehscheibe kann man die vergréGernde Wirkung
dar Okulare balbehalien oder verstirken um die Faktoren
1.25; 1,6 oder 2. Der VergriBerungswechsler OPTOVAR
bietet auch die Maglichkeit, die Ausleuchtung der Objaldtiv-
tffnung zu kontrollieren, denn aine Stallung der Drehscheibe
areetzt das Hilfemikroskop 46 4820, dag man zur Einstellung
des Phasenkontrastverfahrens braucht,

Der VergréBerungswechsler OPTOWAR in der Ausfihrung
47 30 52 enthalt einen ausklappbaren Filteranalysatar.

47 3057

Er wirkt wia der Analysator 47 3651 der einfachen Polanise
tions-Einrichtung (Seite 14).

Zwischanstilick zum Diskussionstubus 47 3057

Dieser Strahlenteilungawiirfel wird mit zwel bellshigen
Tuben ausgeriistet und gewdhrt zwei Beobachtern glaich-
zaltig den Einblick in das Mikroskop

Photowechsler 47 30 51

An den zwei gegeniberliegenden Saitan tragt der Phato-
wechsler Aufnahmevorrichtungen fiir je einen Tubus,
Oben kann ebenfalls ein Tubus aufgesetzt werden oder
der Projektionsaufsatz 47 30 80.

Des in den Photowachsler aingebaute Reflexionsgystem lenkt
das Licht entwedar voll in jeden dieser Tuben oder u

ca. 70 % nach oben und zu 30 % wahlweisa nach jeder der
beiden Seiten,

Der Zeichenapparat mit Bildeinspiegelung (Seite 25) ist
ein Beispiel fur die vielfaltigen Anwendungsmdglichkelten
das Photowechslers.

"



Beleuchtung

Daz Abbildungs- und Auflosungsvermagen des Mikroskops Einbauleuchte

wird durch die Baleuchtung des Objekts mafigeblich Diase Lauchte erfiilit die Ghlichen Ansproche bei Unter-
beeinflubt. Mit dem zentrierbaren Kondensortriger ist suchungen im Hellfeld, Phasenkontrast, Dunkelfeld und such
das Mikroskop STANDARD RA fir eine exakte Fiihrung bei Mikrophotographie. Die Niedervoltglihlamps 6V 15W,

der Bﬂlﬂuchtuﬂgsstrﬁhleﬂ nach den Kohlerschen HEIgEI'in 3801 'f'?, bleibt zur up“sdﬁen Achse stets zantrert,
eingerichtat, Dadurch warden optimale Beleuchtungs-
bedingungen erreicht, besondars auch fiir mikraphotogrephi-  Layghte 60

sche Zwecke. Wa die Einbauleuchte mit ihrer Glahlampe 15W nicht mehr
Man erhalt iImmear ein gleichmiBlg ausgeleuchtetes Sehfeld. ausreicht, hilft die Leuchts B0 mit ihrar mehrfach gréferen
Kontrastschwachendes Streulicht wird vermiadan, dann das Helligkeit.

Leuchtfeld wird auf das abgebildete Objektfeld beschrinkt 0,5 gjeuchtungsrohr 46 7050 im FuB des Mikroskops

und die Uffnung der Kondensorblende der Objektivofinung  gTANDARD RA kann gegen das AnschluBrohr 467041

angepalit ausgetauscht werden, An dieses 13Bt sich das Lampen-
gehiéuse B0 (46 72 57) klemmen. Bel Verwendung der
Lauchta 60 mub das Mikroekop auf die Unlerlegplatte 46 72 86
gestellt warden.

Leuchte 60




Hachlaistungs-Mikroskoplerieuchte

Das kugelformige Gehause dieser Leuchte nimmt die in
der Mikroskopie haute (blichen Lichtquellan auf, wis

die Xenon-Lampa 150 W/1,

die Metallhalogen-Kurzbogenlampe CS1 250 W,

die Quechsilber-Héchstdrucklampen und schlieBlich auch
die Niedervalt-Glithlampes 12 V 100 W,

Das Lampengehduse 46 72 60 an Stativ 46 72 B1 st mit dam
STANDARD-Mikroskop uber die Verbindungsschiene 46 72 88
unvarrickbar verbunden und mit dem einstalibaren
Kollaktor 4672 61 ausgeriistet sowle mit dem Fliterhalter

46 72 70 fr vier Lichtfilter voen 32 mm Durchmeasser,

Mit der Quecksilber-Hochstdrucklampe 75 W, 381602,
mit Erregerfiltern und dem Sperrfilter 50 (46 78 75) bildet
diesa Leuchte die Fluoraszenzleuchts |




Ausschwankbarer Mikraskopsplegal Einfache Polarisationseinrichtung

Der ausschwenkbare Mikroskopsepiegel 46 51 07 palit in Mit einem drehbaren Tiach kenn man am Mikroskop
den Blendensinsatz im Fulfk des Mikroskops STANDARD RA STANDARD RA orientierende qualitetive Untersuchungen

In seiner richtigen Reflexionsstellung wird dieser Oberflachen-  IM polarisierten Licht vornehmen. Das Polarisationsfilter

spiegel fastgeklemmt. Er behélt dann seine Stellung 4736 00 wird als Polarisator zusammen mit @inem Hilfsobjekt

bE'. aud'. WENN er vorubergﬂhlend augges&_wenht wunjel H.D': I. 47 37 DI in den FittEr'hEltEr dﬁ's HGI'IE‘EHWHFEHE'E

um die Einbauleuchte zur Wirkung kommen zu lassen, eingelegt und der Analysator 47 3651 mit einem Ringechlisssl ﬂ
in den Tubus geschraubt

Fiir exakte Messungen an doppalbrachanden Substanzen
steht das Polarisationsmikroskop STAMDARD RP 2ur
Verfugung (Druckachrift 40-500)




Eine geschlossene, stabile und stets richtig eingestellte
Beleuchtungsaniage fur das STANDARD-Mikroskeop stellt
der Leuchtentréiger 47 62 70 auf FuBplatte 47 62 50 dar mit dem
Lampengehduse 47 25 10. Den Spiegel im Umlenkansatz Fl
47 72 22 unter dem Kondensor schaltet man aus, wenn

man mit der Einbauleuchte arbeiten will,

Diese Einrichtung kann man durch eine Aufsatzkamera
am Tragarm ergénzen. Mit dem enteprechenden Zubehdr,
wie dem im Bild dargestellten Zwischentubus 47 3050
mit Sperilterainsatz 47 2547, wird sie zur Fluoreszen:-
leuchte |l. Diese kann filr Phasenkontrast-Flucreszenz.
Beobachtungen mit dem Umlankansatz FI/Ph 477223
ausgerusiet warden

4772 23




Beleuchtungsverfahren fiur Durchlicht

Zur Hellfeldbeleuchtung, der am meisten verbreitetan Im Dunkelfald werden mit Vortell kieine und kleinste Objekte
Methode, stehen zwei Arten von Kondensoren zur Verflgung, beobachtet. Im Lichthohlkegel deg Dunkelfeldkondensors
die Hallfaldkondensoren mit Klapplinse und die achromatisch-  leuchten sie hell auf. lhre strukturlose Umgebung blaibt

aplanatiech korrigiarten Kondensaran. leder unsarar dunkel, weil nur das von ihnen ebgebeugte Licht ins Objektiv
Phasenkontrast-Kondensoren ermaglicht ebenfalls voll- aintritt

wertige Hellfeldbeleuchtung Aug der Beraichnung des Dunkelfeldkandensors geht die
Fir die meistan Untersuchungen, auch mit starker vergro- innere und Sulere Aparturbagrenzung des Kegels hervor
Barndan Immersionsobjektiven, reichl ein Kondensar mit Die innere Apertur mul} stets groBer sein als die Dbjektiv-
Apertur 0,9 aus. Ist ein befriedigander Kontrast im Bild dach gpertur.

nur zu erreichen, wenn man die Kondensorapertur abblendet Fir Dunkelfeld benutzt man Objektive wie fir Helifeld,

Fiir feinara Arbeiten und in Verbindung mit hochwartigen nicht Phasenkontrast-Objektive. Starke Immersionsobjekiive
Chbjektiven ist ein achromatisch-aplanatisch kerrigiertar hohar Apartur miissan mit ainer Irisblende ausgerostet sein,
Kondensor zu empfehlen. Er gewahrleistet eine aberrations damit gie bei Hellfeld mit valler, bei Dunkaifald mit

frela Abbildung der Leuchtfeldblende — vor allem auch abgeblendeter Apertur wirken kinnen.

mit Objektiven htherer Apartur — und gibt mit diesen guta

mikrophotographische Ergebnisse. Zum Phasenkontrast-Mikroskop wird das Mikroskop

Die grofien Objektfelder schwach vergréBernder Objektiva STANDARD RA durch einen Phasenkontrast-Fondensor in
sind mit einem Kondensor hoher Apertur nicht auszuleuchten.  Verbindung mit Phasankentrast-Objektivan. Staht der

Die Frontlinse der Kondensoren fur Hellfeldbeleuchtung Vergrioberungswechsler OPTOVAR nicht zur Verigung. so
kann man jadoch ausklappan, ahschrauben oder wechaeln braucht man zur Einstellung noch ein Hilfsmikroskop 4648 20
und erhélt so einen Kondensor lingerer Brennweite und Alle Phasenkontrast-Kondensaren ermaglichen den raschen
kleinerer Apertur Obergang zur Hallfeldbelauchtung

Mahere Angaban enthélt dig Druckschrift 41-210

Dunkelfeld Irockan-
Lltrakondensar Dunkelfeldkondansar




Das Interferenzkontrast-Verfahren nach Nomarski hebt in
transparanten ungeférbten Objekten Strukturen haraus,

die unterschiedliche optische Dichta haban. Der Unterachied
im Produkt aus Dichte und Brechzahl erscheint als Relief.
Wie bel Helifeldbeleuchtung kann die volle numerische
Apertur zur Wirkung gebracht werden. Die Methoda setzt
polarisiertes Licht voraus. Ihr ist ain Azimuteffekt zu eigen
wie bei schiefer Hallfeldbelauchtung, daher ist ein drehbarer
Tisch vorteilhaft.

Zur Einrichlung gehbren der achromatisch-aplanatische
Phasenkantrast-Interferenzikontrast-Kondensor 46 52 24,
ain Polarisationsfiltar 47 3800, der Zwischantubus 47 3059
mit dem Interferenzkontrastechiabar 11, 474433, und

die Objektiva

Planachromat B,3/0,18 460310
Planachromat 16/0.35 450510
Plenachromat 40/0.65 4607 10
Planachromat 100/1.25 Qel 451910
Planachromat 100/1,25 Oel, mit Irie 451916

Diese sind auch fur Hellfeldbeleuchtung mit dem gleichen
Kondensor zu gebrauchan, mit dem in Verbindung mit
Phasenkontrast-Objektiven auch das Phasenkontrast-
Verfahren anzuwenden ist,

Nahere Erlduterungen gibt die Druckschrift 41-210.

Fiir fluoreszenzmikroskopische Untersuchungen mit deam
Mikroskop STANDARD RA stehen die Fluareszenzieuchten
(Seite 13 und 15) mit ihren starken Lichtquellen zur
Verflgung. Die Strahlung, die das Objekt zum Seibstlauchten
anregt, wird durch Sperrfilter ausgesondert. Die fuores-
zierenden Objektanteile erschainen dann Farbig auf dunklem
Grund.

Um die Fluoreszenz maglichst hall erscheinen zu lassen,

ist gin Kondensor 1,3 (4652 53) zu empfehlen, oder

ain achromatisch-aplanatischer Kondensor 1,4, Bal immun-
fluoreszenz kann der Ultrakendensor 4655 00 Vortells
bringen. Auch die Objektive soliten eine relativ hohe Apertur
haben, wie diese unsere NEQFLUARE bieten oder die
Planapachromate,

Maheres hierlber in der Druckschrift 41-350.



Kondensoren

Bezeichnung Bestallnummer  Anwendung
Fiir Hellfeld
Kondensor 0.9 mit Klapplinse Z 465252 Fur achromatisch korrigierte Cbjektive.
Auch fur grofe Objektfelder,
Kondensor 1,3 mit Klapplinse 2 465253 For Fluoreszenzuntersuchungen,
Achromatisch-aplanatischer Kondensor 14 2 46 5257 Salzkandensor fir kritische Untersuchungen mit starken
Ohne Frontlinee: Apartur 0,32 Immearsionsobjektivan sowie auch fir Objektive hiherar
Zusatzfrontlinse 0,63 46 52 55 Korrektion und zu Fluoreszenzuntersuchungen, Besonders
Zusatzfrontlinge 0.9 46 52 bG geeignet auch zur Mikrophotographie,
Fiir Dunkelfeld
Trocken-Dunkelfeldkondensor 0,7/0,85 4655068 Fir Objektive der Apertur 04 -06.
dazu
Kaondensorhaiter Z 45 5542
Trocken-Dunkelfeldkondensor 0,8/0,95 485505 For Objektive der Apertur 0.6=10,75.
dazu
Kondensorhaiter £ 4655 42
Uitrakondensor 1,2/1.4 4865500 For Objektive der Apertur 0,75=1,0.
dazu
Kondensorhalter £ 46 56 42
Fiir Hellfeld und Phasenkontrast
Phasenkontrast-Kondenser Il £ mil Klapplinse 485270 Fuir Hellfeld wie Kondensor 4652 62,
Apertur for Hellfeld 0,9
Achromatisch-aplanatischer Hellfeld- 46852 77 Dieser korrigierte Immersions-Kondensor zum raschen Wedh-
Phazenkontrast-Dunkelfeld-Kondensor WV 2 sel zwischen den drei Beleuchtungsarten gleicht fir Hellfeld
Apertur fiir Hellfald 1.4, dem Kondensor 46 5257, Er ist aleo sowoh| ohne Frontlines
fur Dunkelifald 1,1/1.4 als auch mit den Zusatzirontlingan zu verwenden, fir Phasen-
kontrast mit Objektiven Ph 2 und Ph 3. Der Dunkelfeldeil
des Kondensors gleicht dem Ultrakondensor 485500,
Achromatisch-aplanatischer Phasenkontrast- 455272 Der Kendensor mit greller Schnittweite fiir Objekte zum Bei-
Kondansar IV Z/7 spiel in Kulturechalen. |st dar Raum dber der Frontinss mit
Apeartur for Hellfeld 0,63 Glae ausgefiillt, so entsteht das Bild der Leuchtfeldblende
Ohne Frontlinse: Apertur 0,32 11 mm tber dar Frontlinse.
Fiir zusitzliche Beleuchtungsarten
Achromatisch-aplanatischer Phasenkontrast- 45 52 B4 Fiir Hellfeld ein Satzkondensor wie Kondengor 465257,
Interferenzkontrast-Kondensor _ ist er auch zur Anwendung der Interferenzkontrastmethode
Apertur for Hellfeld und Interferenzkontrast 1,4 zu benutzen.
Achromatisch-aplanatischer Phasenkontrast- 46 52 78 Ein Sakzkondensor fir Helifald wie Kondensar 485257,

Flupreszrenz-Kondeneor

mit der Méglichkeit, die Phasenkontrast-Fluoreszenzmethode
anzuweanden.

f
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STANDARD RA

mit pankratischem Kondensor

Das Mikroskop STANDARD RA

mit pankratischem Kondensor kann nur
ale festa Einheit paliafert waerdan,

denn Mikroskopstativ und Kondengor
varlangen eine genaue Justierung
zueinander.

Der pankratische Kondensor erméglicht
die optimale Objektbeleuchtung

euf elegante, problemlose Weise.

Ein in ihn gingehautas Systam verinder-
lichar Brennweite bildet die
Aperturblende des STANDARD RA

in die Brennebene des Kondensar-
asystams ah und glaichzeitig

die Kollektoraffnung als Leuchtfald-
blende in das Objekt. Wird durch Drehen
dee einzigen Bedienungeknopfes

dia Belauchtungsapertur vergroBert,

g0 wird im gleichen Mabe das Bild

der Leuchtfeldblende verkleinert,

wie stirkara Objeklive dies erfordern
Das Produkt aus Sehfelddurchmesger
und Apertur bleibt konstant

Der automatische Abglaich der Blenden
ruainander gewadhrigistet eine optimale
Mutzung des Lichts. Das erweist sich
insbesondere bei der Mikroskopia

mit hohen VergréBerungen als vorteil
haft. Das Bild gewinnt an Hellighkeit.
Der achromalisch-aplanatisch
karrigierte pankratische Kondensor
diant zur Hellfaldbeleuchlung des
Objekis. Seine numerische Apertur ist
zwigchen den Werten 0,13 und 0.9
stufanlos varénderlich, Schiefe Beleuch-
tung mit be nehngem Azimul ist maglich
Mit einer aufsteckbaren Ringblends

die ihm grundsétzlich beigegeben wird,
wirkt der pankratische Kondensor als
Phasenkonirast-Kondensor




Objektive und Okulare

Objektive fOhren wir als wichtigeten Bestandteil des Mikro-
skops in Reihen verschiedener Korrektionsgrade.

Zum Mikroskop STANDARD RA empfehlen wir besonders
unsere Planachromate, denn sie bieten ein herverragend
pasbnates Sahfald und eignen sich auch fir Mikro-
photographie. Das brillante Bild unserer NEOFLUARE weist
gine gesteigerte Auflésung auf wegen ihrer hoheren Apertur,
Das Hochete an Aufltsung erreicht man mit den
Planapochromaten. Wenn mit Séuran gearbeltet wird,

g0 sollte man auf die guten einfachan Achromate zurick-
greifen. Die hochgeziichteten Glaser der besser korrigierten
und wagan des hidheren Aufwands auch teureran Objektive
welsen in elnzelnen Fillen gegen Sluredémpfe aine gewisse
Empfindlichkeit auf

Alle unsere Objektive sind so korrigiert, dall sie mit jedem
unserer Kompensationsokulare Kpl verwendet werdan
kdnnen. Man braucht aleo nicht zu dberlegen, welches
Objektiv mit welchem Okular ein optimales Bild ergibt.

Die MaBistab=zahl unserer Objektive und die VergréBerung
der Okulare sind nach einer gaomatrischan Normzahlenraihe
gleichmabig und sinnvoll gestuft. Dieses System hat

im praktischen Gebrauch ainige Vorteile:

Man braucht nur mil gerundeten Mormzahlen zu rechnen.

Die Gasemtvergroferung des Mikroskops als Produkt von
Wormzahlan ist wiederum aina Normzahl,

Mit vier oder funf Objektiven — gerade so viele gehen an
ginan Aevolver — erraicht man in glaichméBigen Stufen den
ganzen praktisch gebrauchten Bereich an Gesamtvergrilie-
rungen.

Gesamtvergrélerung des Mikroskops

Malstabszahl Lupenvergraberung des Okulars
das Ohjektivs 8= | 125
2.5 20 0x
6.3 50 80x
10 B0 = 125
16 125 200 =
4 20 x 500 =
100 800 x 1250 =

Der Schutz von Priparat und Objaktivirontiinga iet gawihr-
leistet. Die Einstellbewegung kommt zu einem Anschlag,
bevor ein Objektiv mit groferem Arbeitsebstand das Deck-
glaspréparat erreicht. Dia dbrigen Objektive sind in federnda
Fassungen eingebaut, die baim AufstoBen auf das Préparat
2urlickweichen.

MNiheres in der Druckschreift 41-101
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Objektive fir das Durchlichtmikroskop

QO = sinnvolle Reihe von vier Objektiven
4+ = sinnvolle Reihe von finf Objektiven

Planachromate
mit geshnetam Fald

Brann- | Arbalts- | Bestell-
Bezaichnung weite | abstond | Mr
Tem mm
O+ Planachromat 2,5/0,08 56,0 a0 480110
+ Planachromat §3/0,16 271 49 4680310
O Planachromat 10/0,22 158 48 [460410
+ Planachromat 160,35 10.4 27 460510
Planachromat 25/0,45 70 04 |[460610
O+ Planachromat 40/0,65 4.4 018 |460710
O+ Planachromat 100/1,25 Oel 166 009 [ 461810
Planachromat 100/1,25 QOel
mit lrig*™) 1.66 009 [461416
i milabt mit Dochglas bedecokis CHy|iehnitn
Planachromat 63/0,90 oD 27 009 |460860
NEOFLUARE
Fluorit-Objektive mit relativ hoher Apertur
+ HNEOCFLUAR 6,3/0,20 236 108 (460320
NEQFLUAR 100,30 16,4 40 4604 20
+ NEOFLUAR 168/0,40 10.8 08 460520
NEOFLUAR 26/0,80 7.1 054 | 460620
+ MNEOFLUAR 40/0,75 4.5 033 | 4607 20
NEOFLUAR 63/0.80 Korr.*) 30 012 | 460622
NEOFLUAR 63/1,25 Del 24 065 (461820
+ MNEOFLUAR 100/1,30 Oel 1,92 0,12 (461020

Planapochromate

fur allerfeinste Untersuchungen bei hochster Aufldsung

Flanapochromat 4/0,18
Planapochromat 10/0,32
Planapochromat 25/0,65

351
148
63

Planapochromat 40/095 Korr.*) 4.25

Planapachromat 40/1,0 Osl
mit Irig**})

Planapochromat 100/1.3 Oel
Planapochromat 100/1,3 Oel

mit Iris®*)

4,05
163

1,63

a5

035
014
0,09

022
0.09

008

460240
460440
4606 40
460742

4617 48

| 46 1940

461946



Achromale Okulare
Brenn- | Arbeits- | Bestell-  Fgr Tybus mit Innendurchmasser von 23,2 mm.
Bezaichnung waita | abstand Nr. Mit auf unsere Objektive abgestimmter Kompensations:
mm ke wirkung.
O Achromat 3,2/0,7 49 | 30 4601 00
O Achromst 10/0,22 18,7 8.0 46 04 00
O Achromat 40/0,65 45 | 047 |4g0700 Okuler Sff::"' :::;I ”:*r"""‘
Achromat 400085 Oel 45 035 |461706 { )
Achromat 40/0,75
Wasser®"") 46 1.6 461702 CHX 20 23° 46 3710
O Achromat 100/1,25 Qal 12 008 (461800 C63x 8 | P 46 38 10
Achromat 100/1,25 Oel Kpl8x 18 33° 463920
mit Iris**) 19 009 [461006 KpiBx
fir Strichplattan 18 e % 463023
Kpl 8 Br*) 18 32° 463922
Objektive fiir die Phasenkontrastmethode Kpl 10X 16 36" 464020
mit ringférmiger Phasenpiatte Kpl 10 Br®)
Brenn- | Arbeita- | Besiell- Weitwinkel 18 41® 45 40 42
Bezeichnung waile | abstand M Kpl 10x Br*)
fram mm Weitwinkel
for Strichplatten 18 41° 464043
Achromat 10/0,22 Ph 1 167 | 50 |46040n :ﬁ: 12:2* gr'; 125 367 464120
pl 125x Br*
MEQOFLUAR 16/0.40 Ph 2 10.8 08 4605 21 el 125 e B itoh
Pianachromat  25/0,45 Ph2 7.0 04 |480811 Kpl 125X Br®)
NEOFLUAR 25/0.60 Ph 2 71 | 054 |460621 Weitwinkel 18 50° B8
Flanapochromat 25/0,65 Ph 2 63 | 014 |[460641 EP} ::i 10 36 464220
p
Achromat 40/0,65 Ph 2 45 | 047 |40y  fOr Strichpiatten 10 36° 45 42 23
Planachromat  40/0,65 Ph 2 a4 | 018 |4607 11 EP: g‘: 8 36" 464320
7 p
MEQFLUAR 40/0,75 Ph 2 4.5 0,33 | 460721 o Bk " 50 —
Planapochromat  40/0,95 Kpl 25x 63 36° 46 44 20
Korr, Ph 3%) 425 0,09 46 07 43
Planapochromat 40/1,0 Owl
mit Iriz Ph 3**) 405 0,22 4617 47
Planachromat 63/0,80
Korr. Ph3*) 2.7 0,08 AG DA 13
MEOFLUAR 63/0,90
Korr. Ph 3*) 30 012 (4608 23
NMEOFLUAR 63/1,25 0el Ph3 26 0.5 46 18 21
Aghromat 40/0,75
Wasser Ph 2 46 1.6 4617 02
Achromat 100/1,25 Oel Ph3 1.8 0,08 4619 M
Planachromat 100/1.250elPh3 166| 009 |4618 11
NEOFLUAR 100/1,300el Ph3d  182] 012 (461921
Planapochromat 100/1,30 Oel Ph3  163| 009 |461941

*] Mit Komastionsfessung 10r abwaichends Deciglasdicks
**] Far Hellfeld- und such Dunkelbelduntersuchungen
) darue Aufgteckbappe mit Gchutrglas 481790

*1 Wegen das groflen Absiandes der Acstrittepupd lle von der Augeslinss signen
nich diese (e lare besondors such zum Mikroshopleren mil Brille.
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Auflichtuntersuchungen

An sinan Stativkopf mit Schiittentiihrung kann anstelle

des Wechslers fir Durchlichtobjektive in Auflichtkondensor
angebracht werden zur Beleuchtung undurchsichtiger
Objekta, Zur Untersuchung am STANDARD RA dirfen diese
bis 28 mm hoch s&in.

Der Auflichtkondensor enthilt eine stets zentrierte
Misdervoltglihlampea 6 V 15 W, 3801 77, wie sie auch zur
Einbauleuchte gehort

Wechsalbare Reflektoren lenken das Licht auf das Objakt

Fir Hellfeldbeleuchlung wird der Reflektor H-Pl. 4662 60,
eingesetzt, Als Plangles beleuchtet er die Objektflache vollig
gleichmafilg und bringt das Aufilsungsvermégen des
Objektive EPIPLAN voll zur Wirkung. Der Reflektor H-Pr-POL,
4€ B261, ein Prisma, weist besondere Vorzige fir quantitative
Uintarsuchungan in dar Polarisationsmikroskopia auf

Zu Dunkelfeldbeleuchtung wird der Reflektor D eingesetzt,
Auflichtkondansor || A, 4662 31, enthilt unverfindarlicha
Blenden

22

Objektive EPIPLAN HD

Diesa reflexfreian Ohjaktive zu den Aufiichtkondensoren
bieten ein hervarragend geebnetes Sehfeld. Sie sind fir nicht
mit Deckglas bedeckte Objekte korrigiert.

Fur Hellfeldbeleuchtung wirken sie als ihr eigener Kondensar,
beleuchten also nur den Objektanteil, der auch abgebildet
wird

Zur Dunkelfeldbeleuchtung ist ihr Beobadhtungssystem

von Ainglinean odar Ringspiagain umgehen

Die MahBstabszehlen dar Trocken-Objektive EPIPLAN HD sind
so gewdhit, dalh mit Kpl-Okularan 12,5 die in der Metallo-
graphie eingefihrten MormvergriBerungen einfach durch
Objektiveechsel zu erreichen sind:

50:x, 100, 200, 500 und 1000 x .

Auflicht-Objektive EPIPLAN HD

mit geebnetem Sehfeld
fur Hellfeld und Dunkelfeld
Brann- 'Arl:»m:a- Beatall-

Bezeichnung wirile abstand | W)
mm | mm

EPIPLAN 470,10 HD B3 1 | 46 02 B9
EPIPLAN  B/0,20 HD 18,7 1 48 03 68
EPIFLAN 16/0,35 HD 10,4 1 480569
EPIPLAN 40/0,85 HD 4.8 023 (460769
EPIPLAN BD/O.85 HD 225 | 008 (430868
EPIPLAN 100/1,25 QOel HD 1.7 | 028 [481968

|
*] sinschlisdlich Wechsslring 88256 sum Anbrkngen an dia Aullichkondensores
I & wned Il BT



Mikrophotographie mit dem STANDARD-Mikroskop

Aulsetzkamera Der Kamera-Ansatz 24 x 36 mm (47 60 70) staht aush

Das Programm unserer Aufeetzkamera hietet die passende n einer Variante mit moterischem Filmtransport (476071)
Kamera fur alle Anspriche zur Verfiigung

fir alle gebrauchlichen Formate Dann iat dafur gesorgt, dal der Film nach jeder Belichtung
won 24 mm 3 36 mm bis 3em* 12 cm, automatisch um eine Bildlénge tranasportiert wird,
einschliefilich Polaroid-Planfilm-Halter 47 x 57, Typ 545; Im Einstellokular der Kamera kann man das Bild stets exakt
flir Ermittlung der Belichtungezait scharf stellen. Eingehendere Angaben enthall die Drudkschrift
durch Probeaufnahmen, 41-400

durch elektrische Messungen
fir automatischa Belichtung ab /425 s8¢

Aufsatzkamara mit Grundkérpear | 476010 Aufsetzkamera CS-matic M

Einstallokular 47 6025, Tubusaufsatzring 47 6001, Grundkérpar | 476010

Kamera-Ansatz C35 476070 und mit Einstellokular K 47 60 25,

mechanischem Varschiull 47 B037 C8-matic Verschlul sowie Steuergerst 47 8032 und

Kamara-Anzstz C35 M 476071
mit motorischem Filmtransport
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Mikroskopisches Zeichnen

Fir Lehrzwacke ist das Zeichnen von hohem padagogischem  Projektions-Zeichenspiegel 47 46 00

Went, A-._lEErdem ergénzt es die Mikrophotographie, mit der Dieser Oberflachenspiegel wird an den monokularen Tubus
es nicht immer gelingt, verschiedene Schichien daes Qbjakts geklemmt und projiziert das mikroskopische Bild auf die
mit der gewiinschten Deutlichkeit gleichzeitig darzustellen Zsichenfldche, Im abgedunkelten Raum reicht die Einbay
oder wichtige Objektpartien zu betonen leuchte des STANDARD-Mikroskops fiir diese Projektion

aus. Man blickt allein auf die Zeichenflicha, dis gagebanan-
falle mit einer Tischlampe aus entsprechender Entfamung
aufgehellt werden mull,

- Y

Zeichenaufsatz 45" 4746 10

Dieses Gerst wird auf dem Okular festgaklemnt und

das Okular selbst mit einem Okularklemmring 464910 im
monokularen Tubue gagan Drahen gesichert. Wihrend der
Arbeit blickt man in das Priema, welches das mikroskopische
Bild mit dem der Zeichenfléche vereinigt

47 46 00 474610 ﬂ_
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Grofler Zeichenapparat

Das Besondere an diesem Zeichenapparat ist die Maglichkeit,

das Bild des Objekts und das der Zeichenfldche in der
Helligkeit ainfach aufainander abstimmen zu knnan,

Ein drehbares Polarisationsfilter regelt stufenloa die Hellig-
keit des mikroskopischen Bildes, ein anderes die der
Zeichenfléche. Der Einblick diesas Gerits ist auf die Zeichen-
flicha gerichtet. Das mikraskapischa Bild wird von der Saite
her uber ein Prisma eingesphagalt

An dan monokularan Tubus (25 mm AuBendurchmeassar) dar
STANDARD-Mikroskope palit der Zeichenapparat 4746 05.
Der grofie Zeichenapparat 474606 fir den Tubus

(mit Aulendurchmesser 33 mm) dar Stereomikroskops kann
ebenfalls zu dem der STANDARD-Mikroskope gebraucht
werden, wenn ein Zwischenring 33/25 (4746 53) verwendel
wird.

47 46 05

Zeichenapparat mit Bildeinspiegalung

Diese Einrichiung erméglicht es, das Bild des Objekts bet
binokularer Beobachtung zu zeichnan und dan Malistab dar
Zeichnung durch Wachsel der Okulare im seitlich angesetzten
monokulerem Tubus 47 3020 zu variieren. Je nach Stellung
des Reflexionssystems im Photowechsler 47 3051 ist des
durch eine gesignete Leuchte aufgahelite Bild der Zelchen-
fldche dem des Objekts zu Uberlagern oder jades der beiden
Bilder gesondert zu betrachten. Ein Satz Graufilter 487840
dient zum Variieren der Helligkait das Objakthildes.

Die Zeichenflache wird Gber den geraden Tubus 473020
mit Kpl-Okular 10 , 464020, sowia Klammring 464910 und
Umlenkprisma 47 TB52 eingespiegelt

a5




Fernsehtechnische Projektion des mikroskopischen Bildes

Zur klaren Information der standig wachsenden Zah
lernbegieriger junger Mensachen sind Schulen und
Universitaten gezwungan, sich moderner Kommunikations-
mittel zu bedienan, beispielsweise der Fernsehmikroskopie.
Mikroskope STANDARD RA (aber auch alle anderen Typen
einschlielich UNIVERSAL und PHOTOMIKROSKOR)
lassan sich auf baguemsta VWeise mit Siemens-Fernsah-
anlagen verbinden, Bitte wihlen Sie unter den folgenden
Maglich laiten

1. Schwarz-Weill-Fernsehanlagen
Erganzung zum Mikroskop:
Mikroskoptubus mit Zeiger und Kompenssystem 47 T8 16

;J};’

a)} Fernseh-Kempaktkamera

Eine transistorierte Kamera, die Gber ein Kontrol
Sichtgerat direkt an ein handelsibliches Fernsehgeri
angeschlossan wird.

b) Anlage mit Fernsehkamera IF K 011

Voll transistorierte Fernsehanlage mit getrennter
Impulszentrale fir besonders hohe Anspriche an die
Bildgualitat

2. Farbfernsehanlage

Erganzung zum Mikroskop

Zur orientiertan Aufstellung des Mikroskopes und

ala Trager fur die Farbfernsehkamera [zuziglich einiger
Klaintella alg Hilfsmittal)




Chular Kpl 12,5 Weitwinkel mit Strichfigur,

die den FS-Bildausschnitt umschraibt 4641 47

Fuld mit St&nder 476103

dazu entweder

Lichtregelautomatik mit Graukeilen,

fiir Blendensinsatz 46 73 45 - B
Mikroskoptubus mit Zeiger und

Kompenssystem 477318

oder zu Mikroskopan mit pankratischem Kondensor:
Lichtregelautomatik mit Graukeilen,
fur Tubusaufnahme

Kurzer Mikroskoptubus mit Zeiger

456 78 46
47 T3 17 - 590
Hierzu liefert die Siemene AG, Wernerwerk fir MeBtechnik,

Karlsruhe, eine voll transistorierte Farb-Fernseh-Einrichtung
mit getrannt aufgestellter Impulszentrale,

Bild, Seite 26:

Farb-Fernseheinrichtung am Mikroskop STANDARD RA.

Das mikroskopische Fernsehbild ist eine achte Fotagrafie
des Schirmbilds, keina Montage!

Bild, links untan:

Vom Mikreskop STANDARD RA abgeleitet ist das
Umgekehrte STANDARD-Mikroskop.

Wasser-, Abwasserproben, Gewebekulturen sowie
MNiederschlage bei chemischen Raaktionen kinnan damit
untersucht wardan.

Nahares in der Druckschrift 41-123,

Bild, unten:

Fiir quantitative polarisationsoptische Messungen steht
das Polarisationsmikroskop STANDARD RP zur Varfiigung
Hieriber informiert die Druckechrift 40-500

Y



Die Bilder sind nicht in allen Einzelheiten fir dis ‘
Ausfihrung der Gerole maligebend f
Fior wissanschaflicha Verdffentlichungen stallen wi
Drucksticke oder klischierfihige Reproduktionan —

powelt Bie vorhanden sind — gern zur VerfOguing
Die Weiterverwendung van Bildern ader Text wal-
len Sie bitte mit uns verainbaran.

In ellen Fragen der Funktion, Instendhaltung wnd
Raparatur unsarar Gerite sowia der Ersaizteilbe-
schaffung wenden Sie sich bitte en unsere nichste
Zweigniederiassung (Im Bundasgehiat), ZEISS-Var-
tretung (im Ausland) oder direkt an CARL ZEISS,
Ohbarkochen\WWirtt,

CARL ZEISS Oberkochen/Wiirtt.

Lisferpragramm: A}:
Mikroskope fir alle Anwendungsgeblete in Wissen- |
schaft und Technlk s Elektronenmikroskope « Ge-
rite zur TeilchengroBen-Analyse « Ophthalmalogi-
gche und madizinisch-optischa Gerfle « Optisch-
physikalische Mellinstrumente » Interferametrische
Gerfta » Lasar-Optlk « Fainmebgerite fur YWerk-
statt und Prifraum « Hochspannungsardagen » In-
strumente fir Photogrammetrie und Photointerpra-
tation » Gecdélische Instrumente « Feldstechar e
Lupan = Theatargléser « Zielfarnrchre = Hoch-
Inistungecbjektive « Brillengléser = VergroBemde

Sobhilfenn = Astronomische Gerdte « Planetarien

o ——
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